5 DISPOSIZIONE DEI CAVI E FUSO DI GUYON

I cavi si dispongono secondo andamenti parabolici (ma sghembi) cercando di
minimizzare il discostamento del cavo equivalente dall’appoggio e di rispettare la eccentricita
imposta in mezzeria. Si impongono, in particolare, i seguenti valori delle ordinate dei tre cavi

nella sezione di appoggio e di mezzeria:

Cavo 1: Cavo 2: Cavo 3:
y(0)= 20 cm y(0)= 10 cm y(0)= 10 cm
y(1600)= 140 cm  y(1600)= 110 cm  y(1600)= 80 cm

Con riferimento a questi valori ¢ possibile risalire all’equazione delle parabole che

rappresentano i1 diversi cavi e calcolare alcuni valori ad ascisse significative (cfr. elaborati

grafici).
Possono calcolarsi i valori dei segmenti del nocciolo limite come segue:
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Il fuso puo essere determinato con riferimento ai valori di cui sopra ed utilizzando le

seguenti relazioni:

min

BN

€)(z)=¢, +

M

max

e (z)=—¢ +



6 VERIFICA PRELIMINARE

Si possono calcolare 1 valori delle tensioni che si ottengono considerando 1 carichi e lo
sforzo di precompressione; ¢ possibile, sulla base di detti valori, effettuare una verifica
preliminare (infatti non sono state ancora valutate le perdite di tensione dovute ad effetti
istantanei o lenti). Risulta:
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